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Recomendaciones para la 

Prevención de Incendios

en zonas Urbanas, 

Suburbanas y Rurales de

LOBOS



Causas de los Incendios Forestales

El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre,

siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de

cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de

pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones,

las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas

constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación. Por eso, debemos

ser muy cautos y especialmente cuando se dan estas condiciones, para evitar

que los incendios se propaguen.
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Dos principios básicos para evitar el inicio incendios 

forestales

Eliminar fuentes de ignición:

Colillas de cigarrillo encendidas, fuego en zonas no preparadas, sobrecalentamiento de

maquinaria con mantenimiento defectuoso, instalaciones eléctricas defectuosas.

Limitar el combustible vegetal disponible

A través de la separación del pastizal mediante la limpieza y apertura de la tierra hasta el

suelo mineral (líneas de defensa, cortafuegos o picadas). Previamente planificadas para

proteger zonas del campo.
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Realización de líneas de defensa

Borde arado libre 
de pastos

Protección de rollos, fardos y silos

Almacenaje: Almacene rollos / fardos de pasto,

separados del pastizal del campo. Realice una

apertura hasta suelo mineral (ausencia de pasto)

de 3 metros de ancho como mínimo (o 3 veces la

altura del pasto circundante, si tuviese más de 1

metros).

Protección de perímetro de campos

Protección del campo: considere en la medida de

lo posible realizar la apertura de líneas de defensa

en zonas linderas a rutas o caminos vecinales,

mediante el uso de arado, pala de arrastre u

hoja niveladora, bajo las mismas condiciones

mencionadas en el ítem Almacenaje.
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Apiarios: Colmenas

Recomendaciones para prevención de incendios

• Mantener el entorno del Apiario limpio y libre de material

combustible.

• Los operarios deberán evitar el fumar y arrojar colillas de 

cigarrillos en el potrero.

• Es conveniente que el pasto esté corto en un radio

considerable (3 metros) alrededor del límite del apiario y

encaso de disponer de la maquinaria se puede

pasar algún implemento agrícola que invierta la capa

superior del suelo, de este modo es más factible que el

fuego se detenga y cambie su dirección.
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Tanques australianos, piletas u otras reservas de agua

Preveer la disponibilidad de recurso hídrico para combatir el fuego.

• Mantenga las piletas y/o tanques australianos llenos con agua.

• Verifique que hay acceso a estos lugares para los vehículos de emergencia al menos a 20 

metros de dicho reservorio.
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Jardines seguros – El espacio defendible en caso de incendios forestales

2 principios a considerar para un parque o jardín resistente al fuego:

La reducción de combustibles.
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• Recoja con regularidad las ramas muertas, acículas y hojas secas esparcidas por el jardín y debajo

de las plantas.

• Mantenga una franja de vegetación verde (césped, jardín) alrededor de las construcciones.

Idealmente de 10 metros de ancho entre las construcciones y arbolados de no más de 10 metros.

Riegue regularmente, para mantener fuerte la vegetación resistente al fuego.

La interrupción del trayecto del fuego.

• Planifique su parque, separe los árboles a intervalos de 3 metros, colocándolos a la mayor

distancia posible de la casa.

• Despeje los arbustos debajo de los árboles y pode las ramas a una altura de por lo menos 2,5

metros por encima del suelo. Los macizos de flores y los arbustos deberán ubicarse fuera de esta

área. Separe los grupos de plantas con grava o paredes de ladrillo o piedra.
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Jardines seguros – El espacio defendible en caso de incendios forestales

Bordes de terrenos limpios.

En las zonas donde el bosque se

interrumpe y no hay césped, se recomienda mantener limpio de

forma que el mantillo de hojas en el suelo no supere los 5

centímetros en al menos 1 metro de ancho.

Natatorios - Sistemas de bombeo para riego:

Se recomienda mantener los

natatorios con agua durante todo el año para disponerla en caso

de necesidad por los servicios de extinción de incendios. En el

caso de poseer bombas centrífugas de agua, se recomienda

tener una manguera de riego cuya longitud alcance todo el

terreno, de forma de permitir un riego permanente o un primer

ataque al fuego en la zona del jardín.
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¿Porque limpiar la chimeneas?

Para impedir cualquier tipo de incendios: la labor de deshollinar

y quitar la capa vitrificada busca de forma inmediata evitar la reserva

de depósitos que puedan inflamarse la chimenea (cañería) y

propagar el fuego a sectores vecinos a la cañería. Debido a que

este es en gran medida el problema más común de las

chimeneas.

Para evitar las intoxicaciones: Un problema común

en los últimos años es la intoxicación por los gases en

chimeneas, cuando se encuentran demasiado sucias

y/o atascadas, los gases de combustión no pueden

evacuarse correctamente, se quedan en los conductos

y se devuelven a la vivienda lo que supone un gran

Viviendas - Limpieza de chimeneas
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peligro para la salud.
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Almacenaje de combustible para servicios

Se recomienda que el almacenamientode leña, gas a

granel, se realice a una distancia mínima de 3 metros

(ideal 10 metros) de bordes boscoso, o de pastizales y

separadosde las viviendas y otras edificacionessi el

material se encuentra fuera de ellas.
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Energía eléctrica

Asegúrese que su vivienda, galpón u otra edificación

cuenta con dispositivos de protección contra

sobrecargas de corriente (llaves termo magnéticas) y

para descargas a tierra (disyuntor diferencial), y que

estos dispositivos funcionan correctamente.

Ante cualquier duda

asesórese con un profesional

matriculado en electricidad.
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Hacer fuego solo en lugares preparados para tal fin.

En caso del uso de dispositivosde fuego de llama abierta

(parrillas, fogones), los mismos deben estar construidos con

materiales resistentes al fuego en toda su estructura (incluido el

piso) alejados de la vegetación que pueda actuar como

combustible forestal

En toda época el fuego encendido en estos

dispositivos al aire libre, debe ser

controlado y debe ser extinguido al finalizar

su uso.

Considere evitar su uso en épocas de

Riesgo Forestal Extremo.
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Elementos de extinción inicial de incendios en una vivienda

El agua como agente de extinción

Por ser un líquido que conduce la energía eléctrica,

asegúrese que donde la utilice no haya redes de energía

activas en situaciones de incendio, la aislación de las redes

puede verse deteriorada y conducir la energía a través del

agua que esté usando para intentar apagar el fuego.

Extintores a base de polvo.
Se recomienda tener en la vivienda un extintor portatil para 

incendios. Del tipo de polvo químico seco, clase ABC de 5 Kg.

El mismo se debe usar en la instancia inicial de un fuego fuera

de controlI

O  
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Índice de Peligro de Incendios Forestales

Es un índice elaborado en conjunto por el Servicio

Meteorológico Nacional y el Servicio Nacional de Manejo de

Fuego, que indica el nivel del peligro de incendio

considerando diferentes variables meteorológicas.
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Estas Clases de Peligro indican, de manera general, la facilidad

que hay de que un fuego se inicie y cuál sería el grado de

dificultad para controlarlo.
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EN CASO DE EMERGENCIA

O

S Brinde el número de teléfono desde el que está llamando.

Comuníquese a los números de emergencia:

-Bomberos: 100 / (02227) 421111 / 422222 

- Dto. Sdor. María: (02227) 494444 - Dto. Antonio Carboni: (02227) 495075 

-Policía de Lobos: 101 / (02227) 421313 / 423731

-Destacamento Caminero: (02227) 422133

-Comisaría Segunda de Emp. Lobos: (02227) 422121

-Hospital: 107 / (02227) 421212 / 422135

-Defensa Civil: 103 / (02227) 431456 / 431452

-Destacamento Policial Laguna de Lobos (Villa Logüercio): (02227) 494500

Debe informar:

1. Cual es la emergencia que ocurre.

2. Lugar donde ocurre la emergencia (calle, barrio, localidad.

Para la zona rural el número de TRANQUERA).

3. De su nombre y apellido.


